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vitramo

Die Vitramo-Teilspeicherheizung N |nfrarotheizung
VFN-1200H

Die Elektro-Teilspeicherheizung wird ortsfest als Wand-Heizelement Aufputz an der
Wand zur Beheizung geschlossener Raume im Wohn- und Arbeitsumfeld eingesetzt.

s

Das Wand-Heizelement der Baureihe VFN besteht aus einem pulverbeschichteten
Metallgehduse. In einem besonderen Herstellungsverfahren werden die Heizleiter in
spezielle Keramik-Platten eingegossen. Somit kann die elektrische Energie direkt im
Stein nahezu ohne Verluste in Warme umgewandelt werden. Diese Warme wird in
den Keramik-Platten gespeichert und sorgt so auch nach dem Abschalten der
Stromzufuhr fir eine gleichmaRige Warmeabgabe. Die Warmeabgabe erfolgt sowohl
als Infrarotstrahlung vom Heizkdrper aus in den Raum als auch liber die einzeln
angeschweiBten Heizrippen als Konvektionswarme.

Der Netzanschluss erfolgt Giber ein Anschlusskabel mit Aderendhiilsen.

-

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein ortsfestes elektrisches Einzelraumheizgerat mit einer
Nennwirmeleistung von mehr als 250 W; um die verbindlichen Okodesign-Anforderungen der
Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfillen, muss es durch einen Regler erganzt
werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfillt: TW (0/2/0/0/0/0/0/0),

TwW (0/0/3/0/0/0/0/0), TW (0/0/0/4/0/0/0/0), TW (0/0/0/0/0/0/7/0), TW (0/0/0/0/0/0/0/8). Fiir eine
Erklarung der Codes siehe die Tabelle Codes der Regelungsfunktionen auf der letzten Seite.

Dieses Produkt darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden und muss gemal der
Installations- und Montageanleitung in Betrieb genommen werden. Erst dann werden die
verbindlichen Okodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 erfiillt. Fiir die konforme
Inbetriebnahme ist die Elektrofachkraft verantwortlich.
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Technische Daten

Bezeichnung: VFN-1200H

Farbe: Signalweil3, ahnlich RAL 9003
Montageart: Aufputz-Montage an der Wand
Abmessung (B x Hx T): 380 x 1240 x 70 mm
Gewicht: 35,0 kg

Schutzart: IP20

Schutzklasse: I

Temperatur: max. 75 °C

Spannung: 220-240 VAC / 50 Hz
Leistung: 1200 W

Nennstrom: 52A

Leistungsfaktor (cos ¢): 1,0
Elektrischer Anschluss:  Anschlusskabel ~1,5 Meter mit Aderendhiilsen

Verpackung: Karton — Abmessung: 1370 x 490 x 110 mm — Gewicht: 37,0 kg — VPE: 1
Stiick
GTIN-Nummer: 4250939309422

Mindestabstande

Bericksichtigen Sie bei der Montage folgende Mindestabstande:

Aufputz-Montage
: A>25cm
B>8cm
C210cm

Ist die Teilspeicherheizung von
Baumaterialen der Baustoffklasse B2
umgeben, gelten folgende
Mindestabstande:

A210cm

B>28cm

C2>215cm

A: Mindestabstand zur Wand oder
anderen Gegenstanden im Raum direkt
neben dem Heizelement.
Mindestabstand zum Boden.

C: Mindestabstand zu Gegenstdnden im
Raum oder Bauelementen, wie einer
Fensterbank oder Decke, direkt
oberhalb des Heizelementes.
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Raumtemperaturregelung

Fiir die konforme Inbetriebnahme muss dieses Heizelement durch einen Regler erganzt werden, der
mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfillt: TW (0/2/0/0/0/0/0/0), TW (0/0/3/0/0/0/0/0),
TW (0/0/0/4/0/0/0/0), TW (0/0/0/0/0/0/7/0), TW (0/0/0/0/0/0/0/8).

Die Raumtemperaturregelung der Baureihe VTX:

Die Regelungsoption TW (0/0/0/4/0/0/0/0) wird von dem Fernbedienteil VTX-SP in Kombination mit
einem Funkempfanger abgedeckt. Pro Heizbereich wird das Fernbedienteil VTX-SP und mindestens
ein Empfanger VTX-E oder VTX-EU benétigt. Optional kann die Fernbedienoption mittels des
Gateways (VTX-G oder VTX-GH) installiert werden oder die Fenster kdnnen in jedem Heizbereich mit
Fensterkontakten (VTX-FA, VTX-FA-B, VTX-FA-G oder VTX-FU) ausgestattet werden. Beide Optionen
sind technisch moglich.

Das Raumthermostat VTD-UP:

Die Regelungsoption TW (0/0/0/0/0/0/0/8) wird von dem Raumthermostat VTD-UP abgedeckt. Das
Heizelement wird direkt durch den Raumthermostat geschaltet, der auch die Raumtemperatur misst.

/2

Vitramo GmbH ¢ Zur Altenau 6 » D-97941 Tauberbischofsheim ¢ Telefon +49 (0)9341 858 94-0
info@vitramo.com ¢ www.vitramo.com ¢ Geschiftsfiihrer: Bernd Morschhéduser, Paul Radsma
Amtsgericht Mannheim ¢« HRB 707734 ¢ Ust-IdNr. DE267557963 « WEEE-Reg.-Nr. DE84387578



DATENBLATT VFN-1200H 4/5

Produktinformation

Dieses Produkt muss durch einen Regler erganzt werden, um die verbindlichen Okodesgign-
Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 zu erfillen.

Kontaktangaben: Vitramo GmbH | Zur Altenau 6 | 97941 Tauberbischofsheim
Tel: 09341-85894-0 | www.vitramo.com | info@vitramo.com

Modellkennung: Vitramo-Teilspeicherheizung VFN-1200H

Angabe Symbol Wert Einheit Angabe Wert

Regelungsfunktionen, die zur Erfiillung
der verbindlichen Okodesign-
Anforderungen der Verordnung (EU)
2024/1103 erforderlich sind

Art der Warmeleistung /
Warmeleistung Raumtemperaturkontrolle
Nennwdarmeleistung Prom 1,200 | kW Einstufige Warmeleistung, keine | Nein

Raumtemperaturkontrolle
Mindestwarmeleistung Pmin 1,200 | kW Zwei oder mehr manuelle Stufen, | Nein
(Richtwert) keine Raumtemperaturkontrolle
Maximale Pmax,c 1,200 | kW Raumtemperaturregler mit Nein
kontinuierliche mechanischem Thermostat
Warmeleistung

Elektronischer Nein

Raumtemperaturregler

Elektronischer Nein

Raumtemperaturregler mit
Tageszeitregelung

Elektronischer Ja
Raumtemperaturregler mit
Wochentagsregelung

Sonstige Regelungsoptionen

Prasenzerkennung Nein
Erkennung offener Fenster Nein
Fernbedienungsoption Nein
Adaptive Regelung des Ja
Heizbeginns
Betriebszeitbegrenzung Nein
Schwarzkugelsensor Nein
Selbstlernfunktion Nein
Regelungsgenauigkeit Nein
Sie finden mehr Informationen auf der Produktseite https://vitramo.info/vfn-1200h. o
e
[=]
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Codes der Regelungsfunktionen

Code der Regelungsfunktionen

Temperaturregelung 110211 f
(TC)

7

8

Einstufige Warmeleistung, NC
keine
Raumtemperaturkontrolle

Zwei oder mehr manuelle TX
Stufen, keine
Raumtemperaturkontrolle

Raumtemperaturregler mit ™
Art der mechanischem Thermostat

Temperaturregelung | Elektronischer TE
Raumtemperaturregler

Elektronischer TD
Raumtemperaturregler mit
Tageszeitregelung

Elektronischer TW
Raumtemperaturregler mit
Wochentagsregelung

Prasenzerkennung 1

Erkennung offener Fenster 2

Fernbedienungsoption 3

Adaptive Regelung des 4
Heizbeginns

Regelungsfunktionen | Betriebszeitbegrenzung 5

Schwarzkugelsensor 6

Selbstlernfunktion

Regelungsgenauigkeit mit
|CA| <2 Kelvinund |CSD|
< 2 Kelvin
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